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przód i tył gilotyna przód i tył

OZNACZENIA

prawa i tył moc wkładu (kW)

szyba prosta prawa - lewa i tył sprawność cieplna (%)

bok lewy pryzma waga (kg)

bok prawy panorama długość polan (mm)

gilotynaprawa - lewa wylot spalin

lewa i tył wkłady typu LUX



glass system - zewnętrzna szyba dekoracyjna, która nadaje kominkowi nowocze-
sny wygląd, optycznie powiększa front wkładu oraz zmniejsza ryzyko oparzenia

biowkładka - specjalna nakładka, umieszczana w kominku w miejsce rusztu, która 
umożliwia delektowanie się widokiem ognia nawet w gorące letnie dni, przy czym,
w tym przypadku, kominek nie oddaje ciepła, tylko spełnia funkcje typowo dekoracyj-
ne. Biowkładka jest zasilana płynem Bio-deco

szyba pyroliza - inaczej zwana szybą samoczyszczącą, która w trakcie palenia
w kominku nagrzewa się do temperatur umożliwiających rozkład gromadzących się 
na niej zanieczyszczeń (wypala się sadza)

odprowadzenie popiołu - system otworów w podłodze kominka, pozwalający na 
usunięcie zimnego popiołu z wkładu do pomieszczenia znajdującego się pod nim

domykanie drzwiczek - mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie się 
drzwiczek

dolot powietrza - króciec montowany do wkładu kominkowego, który ma na celu 
doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku

podstawa pod wkład - umożliwia bezproblemowe i stabilne ustawienie wkładu przed 
jego montażem

wkładka wermikulitowa - podnosi temperaturę wewnątrz wkładu, dzięki czemu sub-
stancje smoliste wydobywające się z płonącego drewna zostają całkowicie dopalone, 
co zmniejsza zanieczyszczenie szyby

wymienne klamki - dostępne w 4 kolorach:

wężownica - miedziana rurka wbudowana w kominek z płaszczem wodnym, która 
może znaleźć zastosowanie zarówno do wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
jak i do zabezpieczenia kominka przed przegrzaniem - króciec wejścia/wyjścia ½” 

czarnazłota satyna

ozdobne listwy - nadają szykowny wygląd drzwiczkom wkładu - dostępne
w 3 kolorach:

satyna złoto stare złoto

nikiel

OSPRZĘT



Izolacja wkładu wodnego - dzięki której maksymalna ilość ciepła oddawana jest do 
instalacji grzewczej 

mikroprocesorowy sterownik kominka - w sposób ciągły monitoruje i steruje 
pracą pomp w układzie oraz precyzyjnie dozuje powietrze zewnętrzne bezpośrednio 
do komory spalania, co podnosi efektywność spalania paliwa w kominku

mikroprocesorowy sterownik pomp - w sposób ciągły monitoruje temperaturę
w płaszczu wodnym kominka. Na podstawie ustawionych parametrów steruje dwo-
ma wyjściami, do których standardowo podłączone są pompa obiegowa c.o. i zawór

pompa - przeznaczona do tłoczenia cieczy czystych, stosowana w instalacjach ze 
stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem, tj.: instalacjach ciepłowniczych oraz 
grzewczych

wymiennik płytowy - urządzenie przepływowe, przeciwprądowe. Stosuje się je przy 
łączeniach kominków z piecami c.o.

naczynie wzbiorcze - z zaworem samodopuszczającym stanowi zabezpieczenie 
hydrauliczne kominka z płaszczem wodnym

termiczny zawór bezpieczeństwa - to zawór termostatyczny zabezpieczający 
wszelkiego rodzaju kotły oraz kominki z płaszczem wodnym, w których stosowane 
jest paliwo stałe, przed możliwością zagotowania się wody w układzie c.o. w mo-
mencie braku zasilania energii elektrycznej

membranowy zawór bezpieczeństwa - zabezpiecza instalację wodną przed nad-
miernym wzrostem ciśnienia

zasilacz awaryjny w połączeniu z akumulatorem - zapewnia wielogodzinne 
zasilanie zastępcze. Znajduje on zastosowanie głównie dla systemów ogrzewania 
(sterowniki pieców c.o., pomp c.o.)

zestaw wymiennikowo-pompowy - to kompleksowy, profesjonalnie zmontowany 
węzeł ciepła, czyli zbiór urządzeń niezbędnych do wymiany ciepłej wody podgrze-
wanej przez kominek funkcjonujący w systemie otwartym, z dotychczas istniejącą 
instalacją c.o. pracującą w systemie zamkniętym



PIECE WOLNOSTOJĄCE

Koza K7 7 kW

7 63,5 300 Ø13079

Koza K8 7 kW

7 65 350 Ø130127

Koza K9 8 kW/13kW

*8/13 *67/63,7 350 Ø150160

Koza K6 9 kW

9 72 350 Ø150120

*paliwo: drewno/węgiel



13 71 350 Ø130111

Koza K10 13 kW

Koza Alicja/PW 15 kW

Koza S10 SIMPLE 9 kW

Koza S10 BARIL 9 kW

15 79 350 Ø180136

9 75 350 Ø15074

9 75 350 Ø15081,5



PODSTAWA SZKLANA POD WKŁAD WOLNOSTOJĄCY

PS/MADRID

SZPROSY

ASDP ZAPALARKAEKOWENT

FAJERKI MIERNIK

PS/ATHINAPS/MONACO

DODATKI DO KOMINKÓW WOLNOSTOJĄCYCH

ażur ozdobny do 
pieców wolnostojących 

koza K6 i K9

automatyczne sterowa-
nie dopływem powietrza 

do kóz to oparty na 
bimetalu, samoregulują-

cy się termostat

ekologiczny wentylator 
kominkowy, wymusza 
obieg ciepłego powie-

trza płynącego od pieca 
wolnostojącego

funkcjonalna zapalarka 
z możliwością regulacji 

płomienia

fajerki do kóz K6, K9
i K10 wraz z pogrzeba-

czem

miernik wilgotności 
drewna
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